Канюлированные винты QWIX® разработаны для фиксации костей конечностей , обеспечивают быструю и прецизионную фиксацию в различных хирургических ситуациях. Уникальный дизайн винтов QWIX® позволяет:

• Быстрое введение: самосверлящий и самоврезающийся.

• Оптимальную и контролируемую компрессию: вариабельность головок и длины безрезьбовой части.

• Аккуратность введения с минимальным контактом с мягкими тканями: головка полностью погружена в кость.

• Может использоваться для фиксации отломков и остеотомий: два варианта диаметра (3.0 мм и 4.3 мм).

• Прецизионное введение по спице при чрезкожной фиксации.
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Титановый винт диаметром Titanium 3.0 мм и 4.3 мм.

• самосверлящий и самоврезающийся.

• полоностью внутрикотсная фиксация.

• широкий выбор типоразмеров:

– 2 мм интервал для QWIX® диаметр 3.0 мм.

– 5 мм интервал для QWIX® диаметр 4.3 мм.

• вариабельность длины безрезьбовой части разработана специально для фиксации костей конечностей.

[image: image2.emf]• Опционное введение по направляющей спице.

• Изготовлен из титанового сплава. Ti-6Al-4V, ISO 5832-3 ASTM F136.

• Стерильная упаковка.

QWIX® диаметр 3.0 мм • QWIX® диаметр 4.3 мм
Данные винты предназначены для фиксации костных отломков и восстановления целостности кости при:

• Моно и бикортикальных остеотомиях на стопе и кисти.

• лечении Hallux Valgus.

• фиксации переломов костей стопы и кисти.

• фиксации отдельных фрагментов длинных костей или переломов мелких костей.

• Артродезы кисти, стопы, голеностопного сустава.

Размер винта подбирается с учетом конкретной ситуации. 
NEWDEAL®   как производитель данного изделия, не является лечебным учреждением и не рекомендует данную или другую хирургическую технику для использования в отдельных случаях. Хирург, выполняющий имплантацию, несет ответственность за определение показаний и соблюдение правильной техники имплантации данного изделия в каждом индивидуальном  случае.

[image: image3.emf]1•1.1 Зафиксируйте костные фрагменты спицей (115 070 или 115 116). Положение спицы-проводника проверяется флюороскопически. Благодаря атравматичному профилю спица проводник может быть перепроведена до достижения требуемого положения.

[image: image4.emf][image: image5.emf]2.1 По спице до контакта с костью вводится соответствующая канюлированная отвертка (119 135 or 119 104), длина винта определяется на шкале по уровню проксимального конца спицы как показано на рисунке (2•b).
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шаг 3 • опция

Поскольку винт QWIX® самосверлящий и самоврезающийся в большинстве случаев в данном этапе нет необходимости. В некоторых случаях необходимо сверление кортикального слоя. В зависимости от выбранного винта описание этой процедуры дается ниже:

- 3a для винта QWIX® диаметром 3.0 мм.

- 3b для винта QWIX® диаметром 4.3 мм 
[image: image7.emf]ШАГ 4 • введение винта
5•1 Винт вводится канюлированной отверткой (119 135 или 119 104).
Винт QWIX® может быть введен с помощью электроинструмента, затем – мануально. Головка винта должна быть полностью погружена в кортикальный слой кости с целью достижения оптимальной компрессии. Также полное погружение рекомендуется с целью предупреждения раздражения прилежащих мягких тканей, особенно- на тыльной поверхности  стопы.
